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SIGMA PLC MINOX-L Antena CB montazowa 90cm
kabel 4,5m HIGH PERFORMANCE

Producent: Sigma
Cena brutto: 99999.00 zt
Cena netto: 81300 zt

Opis produktu

RHHRAHHRAHHERTHH

Jestes w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii sa juz niedostepne - zaméwienie na ten artykut nie moze
zostac zrealizowane.

Szukasz sprzetu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj sie z nami: 42 671 98 07 lub
sklep@konektor5000.pl

Nastepca tego produktu:

Lemm AT-106
https://konektor5000.pl/index.php?p180,lemm-at-106-at1l06-antena-cb-montazowa-
do-montazu-72cm-kabel-4m

HHHBHBHRAHHRAHH

SIGMA ANTENNE

Historia marki Sigma Antenne zaczyna sie juz w latach 70. Marka jest $cisle zwigzana ze
znang Sirtel Antenne. Jest to najlepsza marka wsrdd producentéw anten na pasmo CB - jej
produkty odznaczaja sie ponadprzecietng jakoscig wykonania oraz dtugowiecznoscia. Na
uwage zastuguje ponadprzecietna kontrola jakosci - kazda antena jest sprawdzana przed
opuszczeniem fabryki - niespotykane w aktualnych czasach.

Sigma produkuje réwniez sprzet na pasmo UHF/VHF.

SIGMA PLC MINOX-L


https://konektor5000.pl/index.php?p4021,sigma-plc-minox-l-antena-cb-monta�owa-90cm-kabel-4,5m-high-performance
https://konektor5000.pl/index.php?p180,lemm-at-106-at106-antena-cb-montazowa-do-montazu-72cm-kabel-4m
https://konektor5000.pl/index.php?p180,lemm-at-106-at106-antena-cb-montazowa-do-montazu-72cm-kabel-4m

antena CB montazowa 90cm

Antena CB Sigma PLC-MINOX L:

* dtugos¢ 90cm

* klamka - wygodny system pochylania anteny (bez klucza)

* zasieg odbioru i nadawania nawet do 13km (zalezny od montazu i warunkéw)
® sztywny stozkowany promiennik ze stali nierdzewnej

® produkcja Wtochy

Nie ma niezadowolonych uzytkownikéow anten Sigma - to najlepsza rekomendacja.
Zdecydowanie polecamy wymagajgcym.

Najwyzsza jakos$¢ wykonania - mosiezna gtéwka, promiennik z najlepszej stali.

Ze wzgledu na gabaryty idealna antena do auta ciezarowego lub busa.

Przy poprawnej instalacji antenowej odbiér i nadawanie nawet do 13km.

Gwarancja:

® 24 miesigce na zakup konsumencki (paragon)
® 12 miesiecy na zakup firmowy (faktura VAT)

Antene Sigma PLC-MINOX mozna zamontowac¢:

* bezposrednio w karoserii (wszystko jest w komplecie oprécz wtyku antenowego)

® na klapie bagaznika za pomocg uchwytu krawedziowego (polecane uchwyty:
President KF-150, Alan SP-S Inox, Diamond K-413)

® na relingu, lusterku (polecane uchwyty: BRV-3, BRV-3 MINI, CRT KF-110)

Specyfikacja:

® Produkcja: Wiochy

* Dtugos¢: 90cm

* Czestotliwos¢ pracy: 26,9-27,4 MHz
* Przewdd 4,5m (RG 58)

® Impedancja 50 Ohm

® Promiennik: wtoska stal

®* Regulacja pochylenia: 180 stopni

* Moc: 600W RMS

INFO - dowiedz sie jak interpretowad parametry anteny CB:
http://anteny-cb-radia.pl/lodz/anteny-cb/12-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-

anteny-cb



http://konektor5000.pl/index.php?p134,estetyczny-uchwyt-klapowy-bagaznikowy-president-kf-150
http://konektor5000.pl/index.php?p135,uchwyt-bagaznikowy-krawedziowy-klapowy-alan-sp-s-inox-regulowany
http://konektor5000.pl/index.php?p969,diamond-k413-k-413-czarny-uchwyt-bagaznikowy-super-wykonanie-i-design
http://konektor5000.pl/index.php?p340,uchwyt-relingowy-lusterkowy-brv-3-brv3-do-anteny-cb
http://konektor5000.pl/index.php?p3598,uchwyt-relingowy-lusterkowy-brv-3-mini-do-anteny-cb-kf-ukf-brv3-mini
http://konektor5000.pl/index.php?p130,uchwyt-relingowy-do-relingu-kf-110-black-regulowany
http://anteny-cb-radia.pl/lodz/anteny-cb/12-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb
http://anteny-cb-radia.pl/lodz/anteny-cb/12-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb

Zawartos¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

® antena Sigma PLC-MINOX L
® przewdd 4,5m RG58
* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)

W zestawie nie ma wtyku antenowego do CB radia - polecany wtyk mozna dokupi¢ tutaj.
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Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedazy. Wygenerowano 2024-04-28 23:48


http://konektor5000.pl/index.php?p313,wtyk-antenowy-uc-1-teflonowy-dlugi-superjakosc-pl259-6-do-kabli-rg58-rf-5-h-155

