Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

aKDNEKm ja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Kamera cofania do Volkswagen Crafter od 2017 (Il
generacja) todz, Brukowa 16

Producent:
Cena brutto: 470.00 zt
Cena netto: 382,11 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Kamera cofania
do Volkswagen Crafter Il generacji (od 2017-)



https://konektor5000.pl/index.php?p5488,kamera-cofania-do-volkswagen-crafter-od-2017-(ii-generacja)-��d�,-brukowa-16

Kamera cofania samochodowa montowana na trzecie swiatto stopu:

kamera cofania montowana na trzeciego swiatto stop doskonale rozwiazuje
problem parkowania w trudnych miejscach

do Volkswagen Crafter Il generacji (od rocznika 2017)

znaczna poprawa bezpieczenstwa przy cofaniu - tatwy i wygodny podglad na to co sie
dzieje za samochodem

kamera generuje na monitorze linie okreslajgce odlegtos¢ od przeszkody (jak w
fabrycznych kamerach cofania w nowszych autach)

urzadzenie podigcza sie do dowolnego monitora ze standardowym wejsciem video
(RCA / cinch) - mozliwos$¢ podtaczenia do popularnych radii 1DIN/2DIN z Androidem z
wyjsciem RCA

automatyczne wigczenie kamery nastepuje w momencie uruchomienia biegu
wstecznego

wodoodpornosé¢ w standardzie IP-68

okablowanie o dfugosci 10m w zestawie.



Samochodowa kamera cofania do montazu na trzecie Swiatto stop. Zapewnia doskonata
widocznos¢ przy cofaniu. System night vision poprawia jako$¢ obrazu w nocy.

Wykrywa nawet nisko potozone przeszkody, ktérych nie jesteSmy w stanie zauwazy¢
korzystajac z lusterka wstecznego badz tylnej szyby (np. niski stupek, murek).

Kamera witacza sie automatycznie po wtgczeniu biegu wstecznego.

Dotgczony komplet okablowania o dtugosci 10 metréw umozliwia szybkie i komfortowe
podtaczenie kamery do dowolnego monitora wyposazonego w standardowe wejscie video
(RCA / cinch).

Przyktadowy monitor 4.3" z naszej oferty:
https://konektor5000.pl/index.php?p4742,monitor-samochodowy-4-3-skladany-np-do-kamery-
cofania-pni-ma432-lodz-brukowa-16



https://konektor5000.pl/index.php?p4742,monitor-samochodowy-4-3-skladany-np-do-kamery-cofania-pni-ma432-lodz-brukowa-16
https://konektor5000.pl/index.php?p4742,monitor-samochodowy-4-3-skladany-np-do-kamery-cofania-pni-ma432-lodz-brukowa-16

Imgg

Sposéb podtaczenia - schemat:

Specyfikacja:

przetwornik obrazu: 1/3 PC4089 CMOS

Night Vision - poprawa widocznosci w nocy
funkcja wtgczania/wytgczania linii odniesienia
system PAL/NTSC

rozdzielczo$¢ w pikselach: 762 (H) x 504 (V)
rozdzielczo$¢ horyzontalna: 800 TVL

kat widzenia: 170°; kat horyzontalny: 130°
Gamma: 0.45

minimalne oswietlenie 0.01 Lux/F=1.2(0 Lux z IR wigczonym)
pobér pradu: 130mA

napiecie zasilania: DC12V

temperatura pracy: -20°C / 75°C

norma szczelnosci: IP68

Zawartosc¢ przesyiki ze sklepu Konektor:

kamera cofania do Volkswagen Crafter Il gen. (od 2017)
okablowanie video 10m 4PIN



* przejscibéwka 4PIN - RCA

® otwornica

® kabel zasilajacy

* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)

Lampa stopu nie jest w zestawie - zdjecia pokazujg sposdéb montazu kamery do lampy.
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