KDNEKm ja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, £6dz

Podwojny przepust okienny 50 Ohm SMA-M/SMA-F bez

wiercenia otworow - do anten LTE, WLAN, GSM, CB,
KF, VHF, UHF (az do 3GHz2)

Producent:
Cena brutto: 260.00 zt
Cena netto: 211,38 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu


https://konektor5000.pl/index.php?p5563,podw�jny-przepust-okienny-50-ohm-sma-m/sma-f-bez-wiercenia-otwor�w---do-anten-lte,-wlan,-gsm,-cb,-kf,-vhf,-uhf-(a�-do-3ghz)

Podwdjny przepust okienny 50 Ohm DC~3GHz
produkcja niemiecka

Podwdjny przepust okienny 50 Ohm produkcji niemieckiej do anten nadawczo-odbiorczych.

Przepust okienny umozliwia wygodne i estetyczne uzupetnienie instalacji
antenowej przez okno/drzwi, gdy nie mamy mozliwosci wywiercenia otworu w ramie
okna czy scianie.

Dzieki zastosowaniu wysokich materiatéw przepust moze by¢ uzytkowany z relatywnie duza
moca - wiecej informacji w specyfikacji.

Dtugos¢ przewodu: 2x 100cm.

Przejsciéwka okienna obstuguje dwie instalacje radiowe (np. HF + VHF/UHF) lub jedng LTE
MiMO (dwie anteny pracujgce w zestawie).

Adapter jest idealny do anten:

* LTE
* WLAN (2.4GHz)
¢ GSM



* 3G

® 4G

* WIMAX
* CB

* KF

* VHF

* UHF

* GPS.

Popularne adaptery 75-omowe do telewizji nie nadajg sie do powyzszych typéw anten -
potrzebne sa adaptery 50 Ohm np. z tej oferty.

Ztocone ztacza antenowe:

® 2x SMA zehskie (SMA-F)
® 2x SMA meskie (SMA-M).

Polecane adaptery z naszej oferty (jesli sg potrzebne):
SMA-F/UHF

SMA-M/UHF

SMA-F/SMA-F

SMA-M/SMA-M

Grubos¢ przewodu 2.4mm - 3mm ze specjalng tasma ochronna.


https://konektor5000.pl/index.php?p412,adapter-przejsciowka-sma-f-zenskie-uc-1-do-baofeng-uv-5r-uv-82-radiora-ptfe-gold
https://konektor5000.pl/index.php?p611,adapter-przejsciowka-sma-m-meskie-uc-1-np-do-baofeng-uv-3r-wouxun-kg-uv8d-kg-uv9d-tyt-md-2017-ptfe
https://konektor5000.pl/index.php?p1902,beczka-sma-f-sma-f-radiora-adapter-przejsciowka-superjakosc-gold-np-do-przedluzania-przewodu-anten
https://konektor5000.pl/index.php?p3309,beczka-sma-m-sma-m-radiora-ptfe-gold-adapter-przejsciowka-bardzo-dobra-jakosc-np-do-przedluzania

Tasme mozemy bez problemu utozy¢ tak, ze drzwi/okno nie beda jej przycina¢.

Im

Specyfikacja:

® produkcja: Niemcy

* zakres pracy: DC ~ 3000MHz (odbiér i nadawanie)

® impedancja: 50 Ohm

* maksymalna chwilowa moc doprowadzona: @10 MHz 700W, @145 MHz 200W, @1
GHz 100W

® ztgcza: 2x SMA-F, 2x SMA-M

® dtugosé: 2x 100cm

® waga: ok. 1209

Zawartosc¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

* przepust okienny podwdjny SMA/SMA-F z ostona
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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