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Zasilacz awaryjny sinusoidalny VOLT SINUS PRO 800
W (500/800W) 12/230V (stata faza do kotta CO)

Producent: VOLT POLSKA
Cena brutto: 1150.00 zt
Cena netto: 934,96 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

VOLT SINUS PRO 800 W
zaawansowany zasilacz awaryjny czysty SINUS



https://konektor5000.pl/index.php?p5598,zasilacz-awaryjny-sinusoidalny-volt-sinus-pro-800-w-(500/800w)-12/230v-(sta�a-faza-do-kot�a-co)

VOLT SINUS PRO 800 W - zasilacz awaryjny 230VAC:

®* w jednym urzadzeniu zostaty zawarte funkcje przetwornicy DC/AC, zasilacza
awaryjnego UPS, automatycznej tadowarki do akumulatoréw oraz przetgcznika
priorytetu pracy SOLAR / SIEC

dzieki mozliwosci zmiany trybu pracy i wbudowanym zabezpieczeniom przetwornice z
serii sinusPRO W moga pracowac¢ w uktadach w, ktérych akumulator tadowany jest z
paneli fotowoltaicznych poprzez dodatkowy regulator solarny podpiety do
akumulatora

zastosowany w przetwornicy transformator toroidalny zapewnia wysokg sprawnos¢ i
mate straty jatowe. Urzadzenie jest dzieki temu duzo bardziej energooszczedne niz
starsze konstrukcje

® szybki 32-bitowy mikroprocesor zapewnia doktadng i bezawaryjna prace

® intuicyjna i prosta obstuga dzieki kolorowemu wys$wietlaczowi LED, ktéry informuje o
aktualnym stanie pracy urzadzenia (napiecie wejsciowe i wyjsSciowe, stan baterii,
tadowanie itp.)

przetwornica wytwarza na wyjsciu czyste napiecie sinusoidalne, co umozliwia
prace z praktycznie dowolnym rodzajem obcigzenia

® szybkie przetgczanie z zasilania sieciowego na tryb pracy jako UPS umozliwia
bezprzerwowa prace podtgczonych urzgdzen

inteligentne sterowanie wentylatorem chtodzacym, zalezne od rzeczywistej
temperatury urzadzenia i stanu pracy przetwornicy



Jakie urzadzenia moze zasila¢ przetwornica SinusPRO 800W 12V?
* Pompy i piece CO

¢ Silniki do bram automatycznych i wind

» Loddéwki, zamrazarki

* Klimatyzatory

* Urzadzenia RTV np. telewizory, konsole, gtosniki etc.

» Oswietlenie LED

e Automatyka domowa i urzagdzenia smart home

 Elektronarzedzia np. wiertarki, szlifierki, katéwki etc.

* Urzadzenia AGD np. pralki, mikrofaléwki etc.



Dlaczego warto korzystac z zasilacza SinusPRO 800W 12V?
* Budowa oparta na wydajnym transformatorze toroidalnym
» Szeroki zakres czestotliwosci wejsciowej, automatyczne wykrywanie 50/60Hz

 Peten zakres zabezpieczen i alarméw: przecigzenie, zwarcie, zabezpieczenia nad i pod
napieciowe, temperaturowe

* Wyswietlacz LCD, informujacy o aktualnym stanie pracy urzadzenia m.in. napieciu
wejsciowym i wyjsciowym, napieciu i tadowaniu baterii



Jakie informacje mozna wyczytac¢ na wyswietlaczu LCD?

Im




Wazne informacje dotyczace uzytkowania zasilacza napiecia:

® Uwazaj przy podtgczeniu akumulatora, napiecie wytworzone przy odwrotne;j
polaryzacji moze uszkodzi¢ przetwornice.

* Nie przecigzaj urzagdzenia powyzej jego mocy nominalnej. Podtgczajac loddéwki,
zamrazalki i inne urzadzenia indukcyjne / pobierajgce wiekszg moc na rozruchu
pamietaj, aby nie przekroczy¢ 30% catkowitej mocy nominalnej zasilacza.

* Nie podtaczaj urzadzenia na swiezym powietrzu, unikaj kontaktu zasilacza z woda.

®* Pamietaj o umiejscowieniu zasilacza w odpowiednim miejscu, z dostepem do
Swiezego powietrza i z min 30 cm odstepu z kazdej strony obudowy.

® Podtaczajac regulator solarny oraz panele fotowoltaiczne do akumulatora stosuj sie do
uwag producenta urzadzenh.

Specyfikacja:

® Moc catkowita (chwilowa): 800W



®* Moc stata: 500W

* Napiecie akumulatoréw: 12V

® Stabilizator napiecia AVR: 140-275V

* Napiecie tadowania (sie¢): 13,8V+0,5V

* Napiecie wyjsSciowe: 230V 50Hz

® Prad bez obcigzenia: ponad 1A

® Prostownik: 10A

* Sprawnosé: ponad 92%

¢ Temperatura pracy: 0-40°C

®* Waga: 5kg

®* Wymiary: 265x210x105mm

® Zabezpieczenie przecigzeniowe: Przy obcigzeniu 120% UPS automatycznie wytacza sie
® Zabezpieczenie przed niskim napieciem: Tak

® Zabezpieczenie przed zwarciem: Automatyczne wytaczenie

Zawartos¢ przesyitki ze sklepu Konektor:



® zasilacz awaryjny VOLT SINUS PRO 800 W
® instrukcja obstugi w jezyku polskim
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)




PURE SINE WAVE INVERTER

230VAC, 50Hz

PURE SINE WAVE INVERTER
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