
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Midland CT590S Export radiotelefon ręczny 5W 136-
174/400-480MHz + skaner częstotliwości (radio
przenośne VHF UHF)
Producent: Midland Alan
Cena brutto: 420.00 zł
Cena netto: 341,46 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Midland Alan

Włoska firma istniejąca na rynku od 1989 roku. Swoje produkty sygnuje logo Alan,
Midland oraz Albrecht. Stanowi część grupy o światowym zasięgu, której rdzeniem
jest włoska korporacja CTE, znana także z produkcji bardzo dobrych anten CB.

Midland CT590S EXPORT

https://konektor5000.pl/index.php?p5981,midland-ct590s-export-radiotelefon-r�czny-5w-136-174/400-480mhz-+-skaner-cz�stotliwo�ci-(radio-przeno�ne-vhf-uhf)


radiotelefon ręczny VHF/UHF

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

 

Midland CT 590 S Export - przenośna krótkofalówka dwuzakresowa z 
wyświetlaczem:



wersja EXPORT - rozszerzony zakres pracy VHF 136-174, UHF 400-480MHz
moc 5W - duży zasięg nadawania
czytelny wyświetlacz dwuliniowy
3 kolory podświetlenia do wyboru
tryby pracy VHF-UHF, UHF-VHF, UHF-UHF, VHF-VHF
funkcja VOX - możliwość aktywacji nadawania głosem (bez użycia przycisku)
skaner częstotliwości
obsługa kodów CTCSS i DCS
128 komórek pamięci
ergonomiczna obudowa - świetnie leży w dłoni
wbudowane radio FM 87.5-108MHz
możliwość programowania przez komputer za pomocą opcjonalnego kabla
uniwersalny środek komunikacji w każdych warunkach - na lądzie, na morzu iw
powietrzu.
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Specyfikacja:

typ: radio amatorskie
pasma: VHF / UHF
zakres częstotliwości RX/TX : VHF 136-174 MHz, UHF 400-480 MHz
moc wyjściowa VHF: 1W / 5W; UHF: 1W / 4W
napięcie pracy (akumulatora): 7.2V DC ± 20%
kanały: 128
odstęp międzykanałowy 25 KHz szeroki FM - 12.5 KHz wąski FM
krok częstotliwości: 2.5 / 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 Khz
tryby pracy: UHF-VHF / UHF-UHF / VHF-VHF / VHF-UHF
ton: 1750Hz
kody CTCSS / DCS: 50 CTCSS / 208 DCS
obsługa DTMF
PTT / ID
Dual Watch
VOX
TOT (time out timer)
funkcja skanowania



blokada klawiatury
radio FM
latarka
kolory podświetlenia: niebieski, zielony, fioletowy
możliwość programowania przez komputer
akumulator litowo-jonowy 1600mAh 7.2V
złącze słuchawkowe typ K (2-pin Kenwood)
antena 20cm VHF/UHF
złącze antenowe: SMA-F
wymiary: 122 x 63 x 36mm (bez anteny)
waga: ok. 200g
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Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

radiotelefon przenośny VHF UHF Midland CT590S Export 136-174/400-480MHz
antena VHF/UHF
klips do paska
smycz
stacja biurkowa
ładowarka sieciowa



instrukcja obsługi w j. angielskim
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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