Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

aKONEKm ja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

VIOFO T130 3CH potrdojna kamera samochodowa

przod + tyt+ wnetrze, GPS, Sony Starvis, G-sensor,
mikrofon, Wi-Fi, BT - £édz, Brukowa 16

Producent: Viofo
Cena brutto: 1150.00 zt
Cena netto: 934,96 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

VIOFO

VIOFO specjalizuje sie w produkcji najwyzszej klasy wideorejestratoréw trasy. Firma
gwarantuje klientom najwyzszej jakosci obraz w nagraniach video, ktére realizowane sg przez
kamery samochodowe i sportowe. Marka VIOFO (na rynku od 2010 roku) otrzymuje duzg
liczbe pozytywnych opinii od konsumentéw na catym Swiecie i jest stale chwalona przez
specjalistéw z branzy. VIOFO jest wtascicielem popularnej marki kamer sportowych GitUp.

KONEKTOR jest autoryzowanym sprzedawca produktéw Viofo w Polsce.

Viofo T130 3CH od autoryzowanego dystrybutora - Konektor

Im



https://konektor5000.pl/index.php?p6040,viofo-t130-3ch-potr�jna-kamera-samochodowa-prz�d-+-ty�+-wn�trze,-gps,-sony-starvis,-g-sensor,-mikrofon,-wi-fi,-bt---��d�,-brukowa-16

Najnowszy model - T130 to 3-kanatowa kamera od Viofo - nagrywa przdd, tyt oraz wnetrze
pojazdu.

Sprawdz YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=dyCFLVk WVQ
https://www.youtube.com/watch?v=n4arVBuRYMA

Viofo T-130 3CH - wideorejestrator samochodowy przéd + tyt + wnetrze:


https://www.youtube.com/watch?v=dyCFLVk_WVQ
https://www.youtube.com/watch?v=n4arVBuRYMA

trzykanatowy rejestrator jazdy - kamera przéd + kamera tyt + kamera nagrywajaca
wnetrze pojazdu

kamera samochodowa idealna dla taxi, Uber, Bolt (Taxify), innych przewozow osaéb itp.
®* kamera przednia Quad HD 1440p @ 30 FPS

kamera tylna Full HD 1080p @ 30 FPS

kamera do wnetrza Full HD 1080p @ 30 FPS (z diodami IR)

dyskretny wyglad

przetworniki obrazu Sony Starvis IMX335 (przéd), OV 0S02C10 (wnetrze)
i tyt to matryca SONY IMX307

szerokie katy widzenia - przéd 140 stopni / tyt 165 stopni / wnetrze 165 stopni
regulacja obiektywéw

zaawansowany tryb parkingowy z obnizonym bitrate

odbiornik / modut GPS w zestawie - wsparcie dla GPS logger

modut Wi-Fi 2.4/5GHz oraz bluetooth

czujnik wstrzgséw (G-sensor)

detekcja ruchu

automatyczne uruchamianie (autostart)

kompresja plikéw H.264

nagrywanie dZzwieku (wbudowany mikrofon)

tryb nocny

filtr polaryzacyjny CPL w zestawie - lepsza jako$¢ nagran

cienkie okablowanie - takie jak w kamerach BlackVue

uchwyty do przyklejenia na szybie

obstuga kart pamieci do 256GB

uniwersalna tadowarka 12/24V - do pojazdéw osobowych, ciezarowych itp.



Kamera T130 3CH z nagrywaniem trzykanatowym

Najnowszy model T130 - kamera od Viofo z nagrywaniem przodu, wnetrza oraz tytu pojazdu
(az trzy kanaty rejestracji).

Cos pieknego!

Dzieki kamerze wewnetrznej, ktéra nagrywa czytelny obraz takze w nocy Viofo T130 to Swietny

rejestrator jazdy dla:

* takséwkarzy, kierowcéw Ubera, ktérzy moga wykorzysta¢ nagranie jako dowdd
w sprawie w przypadku incydentu,

* instruktoréw nauki jazdy, ktérzy bedg analizowac jazde kursanta oraz to jak np.
zachowuje sie wewnatrz auta (prawidtowe utozenie ragk na kierownicy,
obserwacja drogi itp.)


https://www.youtube.com/watch?v=cPV8-edaw88

Jak zawsze najnowsze podzespoty

VIOFO T130 3CH zostato wyposazone w matryce SONY STARVIS i OmniVision oraz procesor

Novatek NTK96670. Przéd to dobrze znany model SONY IMX335, wnetrze OV 0S02C10 i tyt to
matryca SONY IMX307.



Udoskonalona regulacja kamery

Mozliwos$¢ szybkiej zmiany potozenia kamery wewnetrznej do nagrywania sytuacji za szybg
kierowcy!

Pierwsza kamera na rynku, ktéra pozwala w dowolnym momencie na skierowanie kamery



wewnetrznej w strone szyby kierowcy. Nagraj wszystko co istotne!

Komunikaty gtosowe

Kamera Viofo A139 3CH nie posiada wyswietlacza. Komunikacja poza diodami
sygnalizacyjnymi odbywa sie réwniez gtosowo. Kamera aktualnie komunikuje sie w jezyku
angielskim, ale pracujemy nad spolszczeniem komunikatéw dla kamer z naszej dystrybucji.



Unikatowa funkcjonalnos¢

VIOFO T130 3CH posiada dyskretny gtéwny modut bez wyswietlacza, ktéry petni jednoczesnie
funkcje przedniej i wewnetrznej kamery.

W module mamy wbudowany GPS oraz WIFI dziatajgce na pasmie 2.4Ghz. Do gtéwnej czesci
zestawu wpinamy dodatkowo kamere na tyt.

Najwyzsza jakos¢ nagran 2.5K + FHD + FHD

Dzieki zastosowaniu najwyzszej klasy podzespotéw kamera moze nagrywaé materiat VIDEO w
rozdzielczosci nawet 2560x1440p QHD (30 klatek/s) z przodu, 1920x1080p FHD (30 klatek/s) z



wnetrza oraz 1920x1080p FHD (30 klatek/s) z tytu pojazdu!

Zasilanie kondensatorem

Duza poprawa stabilnosci pracy w przeciwienstwie do akumulatoréw podatnych na wahania
temperatury i ciggta prace podczas tadowania.

Wszystkie najwazniejsze funkcje wideorejestratora z wysokiej pétki

Detekcja ruchu, automatyczny start po podaniu zasilania i wytgczenie, G-sensor, zapetlanie,



znacznik daty i godziny, rejestracji, dodatkowej tresci na nagraniu.

Im

Doskonata optyka i szerokie katy widzenia

Rejestrator T130 3CH posiada w kazdej z 3 kamer szklany obiektyw szerokokatny z kgtem 140



stopni (przéd), 165 stopni (wnetrze), 165 stopni (tyt). Jasnos¢ az F1.8.

Aktywny zaawansowany TRYB PARKINGOWY

Kamera T130 3CH zostata wyposazona w najnowszy i najbardziej funkcjonalny tryb
parkingowy, ktéry mozemy sterowac z dodatkowym adapterem zasilania z ACC (HK3-C).

Automatyczne wykrywanie zdarzen, nagrywanie poklatkowe oraz obnizony bitrate w trybie
parkingowym.

Viofo Hardwire Kit HK-3C do T130 zakupisz tutaj.


/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php

Obstuga kart pamieci 64GB, 128GB i 256GB

Jako nieliczne kamery - kamery T130 3CH potrafig sformatowad karty powyzej 32GB do
obstugiwanego trybu FAT32.

Wszystkie karty o pojemnosci powyzej 32GB posiadajg oryginalnie format pliku exFAT, ktéry
nie jest obstugiwany przez wiekszos$¢ rejestratoréw trasy.

Miniaturowy rozmiar i dyskretne mocowanie

Dzieki niewielkim wymiarom oraz uchwycie naklejce kamera VIOFO T130 3CH idealnie
przylega do szyby.

Kamera jest bardzo dyskretna i nie przestania widoku kierowcy. W gtéwnym module kamery
wbudowano modut GPS, modut WIFI oraz modut BLUETOOTH.

W najnowszym modelu Viofo zastosowato cienkie przewody sygnatowe oraz mniejsze
ztgcza co znacznie utatwia estetyczne pochowanie przewodu.

Gwarancja:

® 24 miesigce - zakup konsumencki (paragon)
® 24 miesigce - zakup firmowy (faktura VAT na firme)



Specyfikacja:

® Chipset: Novatek NTK96670

® Przetwornik obrazu: Sony STARVIS IMX335 (przéd), OV 0S02C10 (wnetrze), Sony
STARVIS IMX307 (tyt)

* Rozdzielczos¢ nagrania: 1440p(30kl/s )+ 1080p(30kl/s)+1080p(30kl/s) /
1080p(60ki/s)+ 1080p(30kl/s)+1080p (30kl/s)

* Konwersja obrazu Kodek: H.264 (1min~150MB-180MB) (przéd) / (1min~100MB-
130MB) (tyt, wnetrze)

®* Nagrywanie poklatkowe: TAK - 1s, 2s, 3s, 5s, 10s

®* Wbudowany modut WIFI: TAK - 2.4Ghz

* Wbudowany modut Bluetooh: TAK - opcjonalnie mozliwo$¢ sparowania pilota bluetooth

* GPS: TAK (modut GPS wbudowany w kamere przéd)

* Zmiana jednostki predkosci: TAK - kmh, mph (dziata przy uzyciu modutu GPS)

* Format pliku wideo oraz zdje¢: MP4, |PG

® Sygnalizacja dzwiekowa braku nagrywania: TAK

* Komunikaty gtosowe: TAK (w jezyku angielskim)

® Czujnik wstrzaséw: TAK - mata czutosé/Srednia czutos$é/wysoka czutosé

* Nagrywanie w petli TAK - nadpisywanie najstarszych nagran

*® Zasilanie: DC 5V (USB-C) wbudowany kondensator wysokiej pojemnosci

* Nagrywanie nocne: TAK - WDR

* Obiektyw szerokokatny: 140 stopni (przdd),165 stopni(tyt, wnetrze) , F1.6 (przdd) /
F1.8 (wnetrze i tyt)

* Oznaczenia modelu kamery na nagraniu: TAK - mozliwos$¢ wytgczenia

® Odwracanie nagrywanego obrazu o 180st: TAK

®* Znacznik daty, czasu: TAK

® Funkcja automatycznego wtaczania i wytgczania: TAK

® Dtugos¢ nagrywanych sekcji w minutach: 1, 2, 3, 5, 10

* Detekcja ruchu: TAK

* Oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym: TAK - 11 znakdw

* Dowolny tekst na nagraniu: TAK - 11 znakdéw

® Obstugiwane karty pamieci microSD/microSDHC: 4 GB do 256 GB klasa 10

®* Wbudowany mikrofon i gtosnik: TAK

® Ztacza i porty: USB-C (ztgcze zasilajgce), USB-C (kamera tyt)

* Aplikacja do obstugi: iOS / Android - VIOFO w jezyku polskim

* Aktywny tryb parkingowy: TAK

Wymiary

Kamera przéd
Szerokosé: 12.2cm
Wysokos¢: 6cm
Grubos¢: 4cm



Waga: 1429

Kamera tyt
Szerokos¢: 6.7cm
Dtugos¢: 2.8cm
Grubos¢: 3.3cm
Waga: 339




Zawartos¢ przesytki ze sklepu Konektor:

Kamera przéd + wnetrze - gtéwny modut kamery T130 3CH z wbudowanym modutem
GPS + WIFI + BLUETOOTH

Kamera tyt

Kabel sygnatowy 6m (do kamery tyt)

Zasilacz samochodowy do zapalniczki z wyjsciem USB-C

Kabel USB- USB-C

Czytnik kart microSD

topatka montazowa

Uchwyt przéd (zatozony na gtéwnej kamerze) + tasma 3m

Uchwyt tyt tasma 3m

Folia antystatyczna

Instrukcja obstugi w jezyku polskim z kartg gwarancyjng 24 - miesieczna gwarancja
na podstawie paragonu / 12 - miesieczna gwarancja na podstawie faktury

Catos$¢ zapakowana w pudetko - WERSJA FULL BOX

Dowéd zakupu (paragon/faktura VAT)

Polecane akcesoria opcjonalne z naszej oferty do rejestratora Viofo T130:



zestaw kabli do podtgczenia na state - hardwire kit HK3-C
karta pamieci 64GB
karta pamieci 128GB

pilot bluetooth



https://konektor5000.pl/index.php?p5406,viofo-hk3-c-acc-do-modelu-a139-zaawansowany-modul-zasilania-kamery-samochodowej-z-zaplonem-adapter
https://konektor5000.pl/index.php?p4212,oryginalna-karta-pamieci-viofo-micro-sd-64gb-mlc-u3-np-do-kamery-samochodowej
https://konektor5000.pl/index.php?p4660,oryginalna-karta-pamieci-viofo-micro-sd-128gb-mlc-u3-np-do-kamery-samochodowej
https://konektor5000.pl/index.php?p4654,pilot-przycisk-bluetooth-rm100-do-kamer-viofo-a129-a129-duo-a129-pro-a129g-itp

1440P 30fps

1080P 30fps

1080P 30fps

ez 1130

Kompatybilnos¢ z HK4-C
(Opcja)




Noktowizja kamery wewnetrznej
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Tryb noktowizji

Pilot Bluetooth (Opcja)

Umies¢ go w dogodnym miejscu i ciesz sie¢ mozliwosciq szybkiej reakcji w
celu zabezpieczenia aktualnie nagrywanego materiatu VIDEO.

Zasieg pracy : 5m




Super Night Vision

Przetwomnik Sony Inne przetworniki

Regulacja obiektywéw w 1130

Dzieki innowacyjnemu rozwigzaniu wewnetrzny obiektyw mozemy
regulowac w dwoch osiach - pionowej i poziomei.

W kaidej chwil mozemy skierowaé kamere wewnefrzng w sirone okna
przy kierowcy aby nagra np. rozmowe!

Filir polaryzacyjny (opcja)
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Auto Event Defection  Nagrywanie pokiatkowe. Nagrywanie Low Bifrate

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedazy. Wygenerowano 2024-05-08 12:32



