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Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Diamond D-190 antena szerokopasmowa do skanera /
SDR 100-1500MHz + kabel 10m (możliwość
nadawania 144/430/904/1200 MHz)
Producent: Diamond
Cena brutto: 580.00 zł
Cena netto: 471,54 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). 
Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej 
przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.
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Diamond D190 
antena szerokopasmowa + okablowanie
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Diamond D-190 - antena szerokopasmowa typu discone:

bardzo szeroki zakres odbioru (100-1500MHz) oraz możliwość nadawania w czterech
zakresach (144/430/904/1200MHz)
wysokość 84cm
rozpiętość 36cm
dookólna charakterystyka pracy 
odporność na wiatr
okablowanie 10m RG-58 z wtykami UC-1 w zestawie

Bazowa antena szerokopasmowa typu discone, idealna do skanerów radiowych i odbiorników 
SDR obsługujących szeroki zakres częstotliwości (100-1500 MHz).

Diamond D190 umożliwia również nadawanie w czterech pasmach: 

144MHz
430MHz
904MHz
1200MHz.

Długość 84cm. Waga ok. 0,52kg.



 
Antena zasilana od dołu - popularne złącze SO-239 (UHF). 

Razem z anteną producent dostarcza bardzo dobrej jakości okablowanie 10m z zalutowanymi
wtykami UC-1 (PL-259).
 
Bardzo dobra jakość wykonania.

Antena ze względu swoją charakterystykę nadaje się do:

skanerów radiowych i odbiorników SDR (np. odsłuch służb działających w VHF/UHF)
radiotelefonów (monobandery VHF, monobandery UHF, duobandery VHF/UHF)

Image not found or type unknown

Specyfikacja:

długość anteny: ok. 84cm
rozpiętość anteny: ok. 36cm
częstotliwość RX (odbiór): 100-1500MHz
częstotliwość TX (nadawanie): ~144MHz, ~430MHz, ~904MHz, ~1200MHz
maksymalna moc doprowadzona: 50W
złącze antenowe: UHF (SO-239)
okablowanie 10m RG-58 z wtykami UC-1



waga: ok. 0,52kg

 
Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

antena szerokopasmowa Diamond D190
okablowanie 10m RG-58 z wtykami UC-1
uchwyt do masztu
dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
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