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PRZETWORNICA NAPIĘCIA SINUS ECO 2000 Volt
Polska 12V/230V 2000W np. POMPY LODÓWKI
Producent: VOLT POLSKA
Cena brutto: 700.00 zł
Cena netto: 569,11 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

 
Przetwornica napięcia VOLT Polska SINUS ECO 2000 12/230V
moc ciągła 1000W / moc chwilowa 2000W
 
VOLT Polska SINUS ECO 2000 CZYSTY SINUS DC/AC 12V/230V:

procesorowa kontrola kształtu i napięcia wyjściowego (kształt sinusoidalny)
możliwość podłączenia paneli fotowoltaicznych poprzez regulator MPPT lub 
PWM - idealne urządzenie jako źródło prądu w kamperach 
tryb "POWER SAVER" pozwala zaoszczędzić energię - umożliwia znaczne 
ograniczenie rozładowania podłączonych akumulatorów, a ponadto 
wydłużenie ich żywotności
zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciowe, termiczne podnapięciowe oraz 
nadnapięciowe
wysoka wydajność na poziomie  90%-94%
wskaźniki LED informujące o stanie pracy
wydajny układ chłodzenia
gwarantowana jakość i bezawaryjność

Przetwornica napięcia VOLT Polska SINUS ECO 2000 12V/230V.
 
SINUS ECO 2000 pozwala na podłączenie urządzeń 230V w instalacji 12V (np. w aucie
osobowym). 

Przetwornica przydaje się wszędzie tam gdzie nie ma możliwości podłączenia urządzeń do
sieci energetycznej 230V.

Przetwornice napięcia serii SINUS ECO posiadają tryb "POWER SAVER" 

VOLT SINUS ECO 2000 to idealna przetwornica do zasilania silników indukcyjnych 
oraz innych urządzeń, które wymagają zasilania sinusoidalnym przebiegiem 

https://konektor5000.pl/index.php?p6104,przetwornica-napi�cia-sinus-eco-2000-volt-polska-12v/230v-2000w-np.-pompy-lod�wki-


napięcia 230V. 

UWAGA! Urządzenie nie jest przeznaczone do piecy gazowych.
 
Przetwornica zapewnia moc ciągłą 1000VA (maksymalną 2000VA).

Jednostka woltoampera (VA) oznacza moc pozorną, która w szczególnych przypadkach
odpowiada mocy czynnej wyrażonej watami (W).

Przelicznik ten ma zastosowanie w przypadku używanie przetwornicy z obciążeniem
rezystancyjnym np. czajnik, lutownica, oświetlenie itp.

W zestawie z przetwornicą otrzymujemy okablowanie do podłączenia pod
akumulator/instalację - tzw. oczka.
 
Przetwornica VOLT Polska SINUS ECO 2000 posiada zabezpieczenia:

przeciwzwarciowe
termiczne (60-70 stopni C)
nadnapięciowe
podnapięciowe
przeciw przeciążeniowe

 
Przykładowe urządzenia, które mogą być obsługiwane przez przetwornicę 12/230V:

laptop
telewizor przenośny
lutownica
przenośny odtwarzacz DVD
konsola do gier
kamera
ładowarki do urządzeń mobilnych
oświetlenie żarowe i LED
wiertarki, szlifierki, kosiarki, odkurzacze itp.
drukarki i kasy fiskalne
piece
pompy
lodówki
elektronarzędzia

Specyfikacja

moc całkowita (chwilowa): 2000VA
moc stała: 1000W
napięcie akumulatorów: 12V
napięcie wejściowe: 10,5-15,5V



napięcie wyjściowe: 220-230V
częstotliwość napięcia wyjściowego: 50Hz(+-2Hz)
sprawność przy pełnym obciążeniu: 92%
próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego: 10,7V(+-0,3V)
temperatura pracy: -10-40°C
wymiary: 31,7x18,6x9cm
waga: 2,8kg

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

przetwornica napięcia VOLT Polska SINUS ECO 2000 12V/230V
okablowanie z oczkami
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

W ofercie również pilot sterujący z przewodem 5m - dzięki temu można zamontować pilot do
sterowania w dogodnym miejscu, a przetwornica może być schowana.

https://konektor5000.pl/index.php?p6184,pilot-sterowania-do-przetwornic-napiecia-serii-sinus-eco-volt-polska
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