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PNI DUPLEX 2000 dyskretna antena CB + FM
montażowa (alternatywa dla Sirio Triflex)
Producent: PNI
Cena brutto: 180.00 zł
Cena netto: 146,34 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

PNI DUPLEX 2000
dyskretna antena CB / FM
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https://konektor5000.pl/index.php?p6456,pni-duplex-2000-dyskretna-antena-cb-+-fm-monta�owa-(alternatywa-dla-sirio-triflex)


PNI Duplex 2000 - antena montażowa 2 w 1:

dyskretny wygląd - wygląd jak typowa antena samochodowa radiowa
łączy funkcjonalność anteny CB oraz anteny FM
antena helikalna - zasięg maksymalny odbioru do 10km w bardzo dobrych warunkach
pracuje porównywalnie z Sirio Triflex, President Florida, President Virginia.

Przyjazna cenowo alternatywa dla popularnej anteny Sirio Triflex.

Antenę PNI Duplex 2000 szczególnie polecamy do aut:

Volkswagen
Skoda
Seat
Volvo
i innych gdzie fabryczna antena wygląda podobnie do Duplex 2000.

Image not found or type unknown

Dwuzakresowa antena - CB + FM.

Wszystko w jednym, montaż w miejsce oryginalnej anteny FM.  

Dyskretny wygląd, bardzo dobre parametry pracy jak na taką długość promiennika - antena 
helikalna. 

W naszych testach uzyskaliśmy łączność na odległość ok. 3km (dwie anteny PNI Duplex 2000 - 

https://konektor5000.pl/index.php?p234,sirio-triflex-antena-3-zakresowa-cb-fm-gsm-dyskretny-wyglad-jak-antena-fm


Triflex w warunkach miejskich).

W dobrych warunkach (na trasie) zasięg może być znacznie lepszy jednak warto mieć 
świadomość, że nie jest to antena wyczynowa.

Kupują Państwo zestaw, w którym jest wszystko co potrzebne do zamontowania anteny i 



podpięcia jej pod CB radio. 
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Dostrajanie anteny CB odbywa się za pomocą regulacji na czubku promiennika
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Specyfikacja:

długość: ok. 44cm
częstotliwość pracy: 27 MHz / 87-108 MHz
SWR >1.2 dla 27MHz
impedancja 50 Ohm CB / 150 Ohm FM
przewód 5m RG-174 z wtykiem ISO (do anteny FM)
przewód 5m RG-174 z wtykiem  UC-1 (do radia CB(
otwór montażowy: 16mm
maksymalna moc doprowadzona chwilowa: 50W

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:
http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-
samochodowej-anteny-cb
 
 
Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

antena PNI Duplex 2000
okablowanie CB z wtykiem UC-1
okablowanie FM z wtykiem ISO

http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb
http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb


dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
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