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Sirio HP-S 136-174 antena VHF 5/8 fali - dtugosc¢

148cm - np. straz pozarna, policja, ochrona, pasmo
amatorskie 2m, morskie, kolejowe

Producent: Sirio
Cena brutto: 205.00 zt
Cena netto: 166,67 zt

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiebiorstwa Sirio Antenne siega lat 70-tych ubiegtego wieku. Jej zatozycielem
jest Giuseppe Grazioli. Poczgtkowo oferta produktowa Sirio obejmowata najwyzszej klasy
anteny do fgcznosci radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz wioski. Przez blisko 40-lat
firma zdobyta zaufanie klientéw z catego Swiata oraz potezne doswiadczenie, ktére
zaprocentowato szerokg ofertg wysokiej jakosci sprzetu.

Jestesmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Wiecej informacji i aktualnosci o marce
Sirio Antenne na stronie
http://antena-sirio.pl/

SIRIO HP-S 136-174
antena VHF 5/8 lambda, dtugos¢ 148cm


https://konektor5000.pl/index.php?p6507,sirio-hp-s-136-174-antena-vhf-5/8-fali---d�ugo��-148cm---np.-stra�-po�arna,-policja,-ochrona,-pasmo-amatorskie-2m,-morskie,-kolejowe
http://antena-sirio.pl/

Wysokiej klasy antena VHF 5/8 lambda - SIRIO HP-S 136-174.

Dtugos¢ ok. 148cm (zalezna od dopasowania do konkretnej czestotliwosci).

Antena dostrajana jest w zakresie 136-174MHz - przyktadowe zastosowania:

® pasmo amatorskie 2m
® straz pozarna

® pogotowie ratunkowe
® policja

® pasmo morskie VHF

® pasmo kolejowe

* tgcznosd biur ochrony.

Na uwage zastuguje bardzo dobre wykonanie mechaniczne:



® sztywny stozkowany promiennik z najwyzszej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH
* ztocony pin w gniezdzie antenowym

® izolator teflonowy (PTFE)

*® uszczelka przy gniezdzie antenowym.

Antena profesjonalna Sirio HP-S wyposazona jest w sprezyne amortyzujaca.




Ztacze typu PL
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Polecane podstawy magnetyczne:

® Sirio Power-Mag 125 PL
® Sirio Mag 145 PL

Polecana gtowica do montazu w karoserii / uchwycie:
® gtowica PL Sirio z kablem 4m (do ptytkiego montazu)

Antene mozemy uzytkowac nie tylko w aucie, ale takze np. na metalowym parapecie.

Diagram strojenia


http://konektor5000.pl/index.php?p1260,sirio-power-mag-125-pl-podstawa-magnetyczna-12-5cm-magnes-125mm-nastepca-mag-125-pl
http://konektor5000.pl/index.php?p137,sirio-mag-145-pl-gwint-najmocniejsza-podstawa-magnetyczna-16cm-magnes-157mm-kabel-3-60m
https://konektor5000.pl/index.php?p157,glowka-pl-sirio-przewod-4m-oryginal-italy-klasa-premium-plytki-montaz-15mm




Specyfikacja:

® dtugosdé: 148cm

® zakres pracy VHF: 136-174MHz

® impedancja: 50 Ohm

* promieniowanie: dookélne

® polaryzacja: wertykalna

® zysk: VHF 4.15dB

®* maksymalna moc doprowadzona: 200W VHF
® zwarcie do masy dla pradu statego

¢ ztacze: UHF (M)

® waga: ok. 270g

Zawartos¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

® antena profesjonalna VHF Sirio HP-S 136-174 P/N: 2213505.05
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)



( MOUNTING INSTRUCTIONS )
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