
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Skaner UNIDEN UBC30XLT (rozgłośnie FM, pasmo
lotnicze, VHF) [UNIDEN UBC 30 XLT]
Producent: Uniden
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: 
Uniden EZI 33 XLT
https://konektor5000.pl/index.php?p666,skaner-uniden-ezi-33-xlt-odbiera-rozglosnie-fm-
pasmo-lotnicze-morskie-sluzby-uhf-vhf

###############

UNIDEN UBC 30 XLT

Skaner odbierający częstotliwości z zakresu: 87.5-174 MHz. W dalszej części 
opisach znajdziesz dokładne zakresy częstotliwości.
 
Uniden UBC 30 XLT to sprzęt dość atrakcyjny cenowo, ponieważ przy niskiej cenie
gwarantuje dość szeroki zakres pracy.
Świetny dla początkujących - bardzo prosta obsługa i dość duże możliwości.

Ponadto posiada funkcje takie jak:

https://konektor5000.pl/index.php?p667,skaner-uniden-ubc30xlt-(rozg�o�nie-fm,-pasmo-lotnicze,-vhf)-[uniden-ubc-30-xlt]
https://konektor5000.pl/index.php?p666,skaner-uniden-ezi-33-xlt-odbiera-rozglosnie-fm-pasmo-lotnicze-morskie-sluzby-uhf-vhf
https://konektor5000.pl/index.php?p666,skaner-uniden-ezi-33-xlt-odbiera-rozglosnie-fm-pasmo-lotnicze-morskie-sluzby-uhf-vhf


Pamięć 200 kanałów
możliwość pominięcia do 40 częstotliwości przy skanowaniu
blokada zaprogramowanych kanałów LO
blokadę klawiatury
podświetlany wyświetlacz
wyjście na słuchawki
funkcja oszczędzania baterii
umożliwia nasłuch wszelkich nadajników podsłuchowych.

Zakresy częstotliwości - czego możemy posłuchać?
 
87.3-107.950 MHz (rozgłośnie FM, np. Radio Zet) - emisja WFM
108-137MHz (pasmo lotnicze) - emisja AM
138-174Mhz VHF (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, wojsko, firmy 
ochroniarskie, pasmo amatorskie 2m) - emisja FM
 
 
Specyfikacja:
 
 
200 banków pamięci
Krok: 5/6.25/8.33/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz lub tryb AUTO
Czułość: od 0,3uV do 0,9uV
Wymiary: 104 x 53 x 28mm
Waga: 100g (bez anteny i baterii)
 
W zestawie:

skaner Uniden UBC 30 XLT
antena helikalna
klips do paska
instrukcja obsługi w j.polskim
dowód zakupu - paragon/faktura vat

Wszystko zapakowane fabrycznie. 





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-24 21:19


